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НАЗНАЧЕНИЕ

   Флокатор ручной UFT-С4 предназначен для  электростатического нанесения флока (флокирования)  на предварительно подготовленные поверхности  различных деталей и предметов,.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания  220в  +_ 5%

Потребляемая мощность не более 5 вт

Напряжение флокирования  не менее 60000 в

Ток короткого замыкания   не более 1000 мкА

Температура воздуха для качественного флокирования  18-25 градусов Цельсия при влажности 65% +-10 %

Емкость бункера  1 л.

Производительность флокирования  0,3 – 0,5 м. кв./мин

Расход флока при флокировании  0,1 – 0,13 кг/кв.м.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Чемодан

2. Флокатор ручной UFT-С4
3. Блок питания со шнуром питания и  заземляющим проводом

4. Бункер для флока

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Перед началом работы обязательно закрепить провод заземления на подставке для флокирования.

             Запрещается:

1. прикасаться  к бункеру, клемме заземления  и высоковольтным контактам при нажатой кнопке  включения     высокого напряжения и течение 1-2 минут после отпускания кнопки  включения     высокого напряжения
2. прикасаться включенным флокатором к людям и животным
3. включать   высокое  напряжение не для флокирования  или при отсутствии в бункере флока

4. работать в помещении при наличии в воздухе взрывоопасных паров или пыли

5. работать в помещении при влажности воздуха более 80%

6. оставлять флокатор включенным в розетку после окончания флокирования
7. работать с флокатором лицам не достигшим 18 лет
8. применять флокатор в  целях, не предусмотренных  разделом  НАЗНАЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Касание  бункера, клеммы  заземления  или  высоковольтных контактов при нажатой кнопке 

 включения     высокого напряжения вызывает болезненный удар током высокого напряжения!

УСТРОЙСТВО ФЛОКАТОРА

В цилиндрическом корпусе флокатора смонтирован стабилизатор низкого напряжения и высовольтный преобразователь. В нижней части  флокатора имеется гнездо для подключения  шнура питания  с проводом заземления. В корпусе сетевой вилки установлен трансформатор, предохранитель и индикатор наличия низкого напряжения В верхней части флокатора имеется резьбовой болт  для присоединения бункера и контакты высокого напряжения.  Крышка бункера сетчатая и легкосъемная. При нажатии на кнопку, установленную в верхней части ручки флокатора, на бункере появляется высокое напряжение и загорается красный светодиод. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Заполнить бункер на ¾ объема флоком и навинтить на флокатор

2. Провод заземления присоединить к подставке для флокирования

3. Включить вилку флокатора в электрическую розетку.

4. Поставить на подставку изделие, предварительно покрытое слоем клея толщиной 0,2-0,4 мм.(в зависимости от длины флока)
5. Поднести флокатор к изделию на расстояние 20-25 см и нажать и удерживать  кнопку включения высокого напряжения – появляется ФАКЕЛ.  (факел это упорядоченный лет отдельных ворсинок флока из бункера на изделие). Для поддержания  интенсивности факела необходимо медленно  поворачивать флокатор  вдоль оси на угол +_ 90 градусов
6. Зафлокировать одну сторону изделия и затем  отпустить кнопку. Прикоснуться  контактом высокого напряжения к подставке – должна проскочить искра высоковольтного разряда.

7. Повернуть изделие другой стороной и(или) при необходимости досыпать флок в бункер.

8. Повторить действия  п.5 и п.6, контролируя интенсивность факела.

9. После окончания флокирования  вынуть   вилку  из электрической розетки и очистить корпус от флока
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Изготовитель гарантирует безотказную работу флокатора UFT1 в течение 6 месяцев после даты продажи при  условии:

   -соблюдения правил эксплуатации;

   -целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, повреждений и прочее.
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